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En esta gufa se tratan los temas siguientes: 

■ Alertas basadas en el Controlador de interfaz de red (NIC) 

■ Soporte WOL (Wake-on-LAN) 

■ Indicadores luminosos de estado de la red 

■ Desactivacion de las funciones de detection automatica 

■ Instalacion de los Controladores de red 

Alertas basadas en el Controlador de interfaz 
de red (NIC) 

Algunos Controladores de interfaz de red (NIC) tienen funciones de 
alerta, que permiten al administrador del sistema controlar el sistema 
a traves de la red de forma remota. El equipo puede enviar alertas del 
hardware y del sistema operativo a traves de la red en los casos 
siguientes: antes de que el sistema operativo este cargado, mientras 
este se este cargando, cuando el equipo se encuentre en estados de 
baja potencia y cuando este apagado. Segun el modelo de Controlador 
de interfaz de red (NIC), las alertas pueden ser de estos tipos: 

■ El BIOS del sistema no responde 

■ El sistema operativo no responde 

■ No se encuentra el procesador 

■ Se ha sobrepasado la temperatura operativa 

■ Se ha producido una intrusion en el chasis 
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Watchdog 

Supervision de la actividad 



Las alertas basadas en el Controlador de interfaz de red (NIC) 
se activan al instalar los agentes Alert on LAN de Intel. Estan 
disponibles en http://www.compaq.com. 



Soporte WOL (Wake-on-LAN) 



El soporte WOL se puede activar y desactivar en Windows 2000 
y Windows XP. 

Para activar o desactivar el soporte WOL: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Hardware > 
Administrador de dispositivos > NIC > Propiedades. 

2. Seleccione la pestana Gestion de alimentacion. 

3. Seleccione o deseleccione Permitir a este dispositivo reactivar 
el equipo. 

O bien: 

1 . Ejecute Computer Setup reiniciando el equipo y pulsando la tecla Fl 0 
cuando aparezca "F10" en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

2. Seleccione la pestana Advanced (Avanzado) > Device Options 
(Opciones de dispositivo)> PME Wakeup Events (Eventos de 
activacion de PME). 

3. Con la tecla de flecha derecha o izquierda, seleccione activar 
o desactivar. 

Para obtener mas informacion sobre el soporte WOL (Wake-On-LAN), 
consulte la publicacion en lmea Guia de gestion de equipos de sobremesa 
o la publicacion Remote Management Administrators Guide ( Guia de 
administradores de gestion remota). La publicacion Remote Management 
Administrators Guide {Guia de administradores de gestion remota) se 
incluye con las utilidades Remote Management Setup (Configuracion 
de gestion remota) y esta disponible en el CD Support Software 
(Software de soporte) o en http://www.compaq.com. 

(•fcjv Para obtener mas informacion sobre el soporte WOL, consulte la 

documentation adicional que acompana a la utilidad de configuracion 
y de diagnosticos avanzados del controlador de interfaz de red (NIC). 
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Indicadores luminosos de estado de la red 

Los Controladores de interfaz de red Ethernet incluyen indicadores 
luminosos de estado de la red: 

■ El indicador luminoso de enlace se enciende cuando el sistema 
esta conectado ffsicamente a una red activa. 

■ El indicador luminoso de actividad se enciende cuando el ordenador 
detecta actividad en la red. Si el sistema esta conectado a una red 
con gran actividad, el indicador luminoso de actividad permanecera 
encendido la mayor parte del tiempo. 

■ El indicador luminoso 100Base-TX se enciende cuando el equipo 
funciona a 100 Mbs. 

Algunos controladores de interfaz de red (NIC) solo incluyen dos 
indicadores luminosos de estado de red, uno de los cuales se enciende 
para indicar un enlace y parpadea para indicar actividad, mientras que 
el otro sirve para indicar que el equipo esta funcionando a 100 Mbs. 



El controlador de interfaz de red (NIC) integrado tiene dos indicadores 
luminosos de estado de red en el conector NIC: 

■ Indicador de enlace/actividad (de color verde): se enciende cuando 
el equipo esta conectado ffsicamente a la red y parpadea para 
indicar actividad en esta. 

■ Indicador de lOOBase-TX/lOTX (de color ambar): se enciende 
cuando el equipo funciona a 100 Mbs y esta apagado cuando 
funciona a 10 Mbs. 
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Desactivacion de las funciones de negociacion 
automdtica de 802. 3u 

Los Controladores de interfaz de red (NIC) de negociacion automatica 
determinan la velocidad maxima de funcionamiento y la capacidad 
duplex de la red que se haya conectado y se configuran segun la 
combination comun mas alta de ambas. El equipo inicia la negociacion 
automatica cuando accede a un vinculo de red valido o cuando el 
controlador de la tarjeta de interfaz de red (NIC) esta cargado. 

Ademas de determinar la velocidad de funcionamiento de la red, el 
equipo tambien determina si se admite la capacidad duplex completa. 
Los sistemas con capacidad duplex completa transmiten y reciben 
informacion en la red simultaneamente. Sin embargo, los sistemas con 
capacidad semiduplex no pueden realizar ambas operaciones a la vez. 

Si es necesario, puede desactivar la negociacion automatica y forzar 
al sistema a funcionar en un solo modo. 

1 . Seleccione el icono Red del Panel de control. 

2. Seleccione el controlador de interfaz de red (NIC) correcto 
del cuadro de lista y haga clic en Propiedades. 

3. En funcion de la capacidad de la red, cambie los valores de 
automatico/duplex automatico por los valores adecuados en 
los campos de velocidad y duplex. 

4. Cierre la aplicacion de control de la red. El sistema le solicitara 
que reinicie el equipo para que se efectuen los cambios. 

Si desea obtener informacion adicional, consulte la documentation 
facilitada con el Controlador de red. 



Para operar en modo 100Base-TX, es necesario utilizar un cable 
de categorfa 5 UTP con una conexion de red RJ-45. 
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Instalacion de los Controladores de red 

Los controladores de dispositivo para Controladores de red permiten 
que estos se carguen en el sistema operativo correctamente, lo que 
facilita la comunicacion con la red. 



Se proporcionan los controladores de dispositivo para Microsoft 
Windows NT 4.0 y Windows 98 o sistemas operativos mas recientes, 
segun el modelo del equipo. Si utiliza otro sistema operativo, los 
controladores de dispositivo pueden instalarse desde soportes incluidos 
con el sistema operativo de red, o bien pueden obtenerse a traves 
de HP. Si tuviera que volver a instalar el sistema operativo, utilice 
el CD Compaq Restore {Restauracion de Compaq) o Restore Plus! 
{Restauracion Plus!). 
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